
     

Lorsqu’il est mal utilisé
ou peu performant le chauffage
au bois devient polluant
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À L’ EXTÉRIEUR 

À L’ INTÉRIEUR 

ÉMISSION CUMULÉE 
SI CHAQUE LIGÉRIEN

PARCOURAIT  15 000 KM 
AVEC UN VÉHICULE DIESEL*

* facteur d’émission moyen voiture individuelle diesel

LORS DES PICS
DE POLLUTION EN HIVER,

 40 % À 70 % 
DES PARTICULES FINES

PEUVENT PROVENIR
 DU CHAUFFAGE AU BOIS

>  LE  DÉPÔT 
EN DÉCHETTERIE

>  LE  BROYAGE 
DES VÉGÉTAUX

>  LE  COMPOSTAGE 
INDIVIDUEL

 50 KG 
DE DÉCHETS
 VÉGÉTAUX

BRÛLÉS

 6 000 KM 
PARCOURUS

AVEC UN VÉHICULE
DIESEL RÉCENT*

* norme Euro 6

 150 TRAJETS 
 ALLER-RETOUR 

À UNE DÉCHETTERIE
SITUÉE À 20 KM

DE CHEZ SOI

ELLES CONSTITUENT
UN ENJEU MAJEUR DE  SANTÉ PUBLIQUE 

ÉMISSION ANNUELLE PAR
LE  CHAUFFAGE AU BOIS 

DES PARTICULIERS

les
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Pays de la 
Loire

LE CHAUFFAGE AU BOIS
qualité de l’air
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pour nous contacter
contact@airpl.org
02 28 22 02 02

les
alternatives

LE brûlage des DÉCHETS
VERTS est interdit !



     

Les solutions pour
diminuer la pollution

>  RÉGLAGE  DU TIRAGE
>   MÉTHODE  D’ALLUMAGE

PAR LE HAUT

>  EN OPTANT POUR 
UNE TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE DE  19°C 

>  UNE CHEMINÉE À FOYER OUVERT 
EST PARTICULIÈREMENT  POLLUANTE 
ET  PEU EFFICACE  POUR CHAUFFER 

>  OPTEZ POUR DES APPAREILS 
  PERFORMANTS 

> PROFITEZ DES  AIDES  FINANCIÈRES

>  FAITES APPEL À 
UN INSTALLATEUR  QUALIFIÉ 

>  EN  ISOLANT 
SON LOGEMENT

>   NETTOYAGE  DE LA VITRE,
DE L’INTÉRIEUR DE LA HOTTE, 
DES GRILLES D’AIR CHAUD

>   VÉRIFICATION PÉRIODIQUE 
DE L’APPAREIL

>  BÛCHES OU GRANULÉS
> SEC,  DE QUALITÉ 
>  PRODUIT PRÈS 

DE CHEZ VOUS

CHEMINÉE
OUVERTE
POÊLE OU INSERT

ANCIEN < 1996 POÊLE OU
INSERT RÉCENT

NON PERFORMANT

POÊLE OU INSERT RÉCENT
ET PERFORMANT

CHAUDIÈRE AUTOMATIQUE
À GRANULÉS
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réduire
ses besoins

en
chauffage

moderniser
son

installation

LE CHAUFFAGE AU BOIS
qualité de l’air
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pour nous contacter
contact@airpl.org
02 28 22 02 02

optimiser
son

installation

choisir
un combustible 
adapté et de 

qualité

pour
des conseils
personnalisé

s, 
contactez
les espaces
info-énergie

entretenir
son

équipement


